
Delta Elektrische Drahtseilzugwinde mit Batterie Typ
DBW 18V 4m/min 350kg mit 15m Drahtseil

Art. Nr.: DHCZ.0.DBW.350

1.154,85 €
  UVP 1.206,66 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.2 kg

Einsatztemperatur: -10°C -
+40°C

Hersteller: Delta Hoisting
Equipment

Kategorie:
Seilwinde

Ausgelegt für Zugarbeiten
Schnelle Einsatzfähigkeit
Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht und Tragekoffer
Ideal für Einsatzgebiete ohne Stromversorgung
Batterieleistung: 20min bei Nennlast
Geliefert mit Ersatzakku und Schnellladegerät
Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stahlkabel mit Lasthaken, Umlenkrolle und
Werkzeug
Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE
Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Technische Daten

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de
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Artikelnummer Tragfähigkeit
(t)

Zugkraft
(t)

Zugbereich
(m)

Max.
Zuggeschwindigkeit
(m/min)

Stahlkabel
(mxØmm)

Leistung
(kW)

Eigengewicht
(kg)

DH
CZ.0.DBW.350 0,14 0,35 13 4 15x5 0,28 8,2
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